
Configuration:

Rouleur de palette à embarquer

Construction robuste en profilé d´acier avec 4 coins de centrage, 
revêtement époxy, gris anthracite RAL 7016, 2 roues pivotantes en 
polyamide, moyeu à roulement à billes de précision, 2 roues pivotantes à 
freins placées sous le châssis et diagonalement. 1 roue conductrice 
d´électricité, chape en polypropylène noir, Moyeu à roulement à billes de 
précision, Garde au sol 235 mm

Détails techniques

Garantie 10

Tarif douanier 8716800000

EAN-Code 4017976655321

N° article 23891/7016

 

 

Pays d'origine Allemagne

Dimensions extérieures 1255 x 855 x 327 L x l x H mm

Roues Polyamide 200 x 50 mm

Poids 34 kg

Charge 1050 kg

Hauteur plateau 280 mm

Dimensions utiles 1210 x 810 L x l mm

Fiche technique
03 72 52 01 76
Lun-Ven | 8h30-18h30

Une question, un conseil ou un devis ?
Contactez-nous au

ou par mail à
info@equipement-manutention.com

Equipement Manutention - groupe Websilor SARL - 45 rue de Paris, 57100 Thionville

Chariots, rouleurs, diables, équipements d’atelier, stockage, appareils et accessoires de manutention


