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Conteneur en tôle d’acier lisse
Réf : BBG100 / BBK100 / BBP100

Bennes/conteneurs superposable 3 niveaux - 1500 kg

Description

Conteneur en tôle d’acier lisse superposable sur 3 niveaux, disponible 
en 3 modèles (BBG, BBK, BBP), avec une capacité de charge de 1500 
kg.

Équipé en option d’un couvercle verrouillable. Disponible en version 
laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.

Capacité : 1 m³
Poids : 90 à 118 kg

Les + du produit

      Superposable sur 3 niveaux

• Adapté pour les travaux de rénovation, de construc-
tion ou de modernisation.

• BBK : avec parois rabattable pour un chargement 
facile, par exemple par brouette. Paroi rabattable 
renforcée sur la face externe. Verrouillage sur 2 
côtés pour fermer la paroi rabattable.

• Construction robuste en tôle d’acier lisse.

    Modèle       BA-BBG100             BA-BBK100              BA-BBP100

    Dimensions (LxPxH)     1500 x 1095 x 800 mm    1490 x 1110 x 800 mm     11575 x 1095 x 800 mm 

    Capacité (m³)     1               1           1

    Lestage          4500 mm              4500 mm          4500 mm 

    Poids (laqué/galva)   100/108 kg              110/118 kg          90/97 kg

Caractéristiques

    Charge          1500 kg              1500 kg          1500 kg

• Disponible en version laquée (RAL2000, 
RAL3000, RAL5012, RAL3011) et galvanisée.

Options

Couvercle galvanisé, verrouillable.

BBG BBP BBK


