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Conteneur galvanisé à fond ouvrant vidage dosé
Réf : HKB60 / HKB70 / HKB90

Benne/conteneur en acier galvanisé empilable - 1500 à 2000 kg

Description

Conteneur galva à fond ouvrant avec ouverture dosée, empilable sur 3 
niveax. Adapté pour chariot élévateur, transpalette et grue, de capacité 
de charge de 1500 à 2000kg.

Équipé de parois profilées verticales pour un meilleur glissement et de 
parois latérales au fond pour un vidage précis.

Capacité : 0,60 à 0,90 m³
Poids :151 à 214 kg

Les + du produit

     Empilable sur 3 niveaux

• L’ouverture dosée du fond rabattable se fait moyen-
nant un système hydraulique complémentaire.

• En acier profilé avec profilé de bord.
• Les parois profilés verticales garantissent un meil-

leur glissement, même aux matériaux emcom-
brants.

• Fond rabattable avec parois latérales pour un vi-
dage précis.

    Modèle        BA-HKB60    BA-HKB70    BA-HKB90

    Dimensions (LxH)       1175 x 835 mm   1375 x 835 mm   1375 x 835 mm

    Capacité (m³)              0,60              0,70     0,90

    Profondeur      975 mm             975 mm    1175 mm

    Charge           1500 kg                  2000 kg    2000 kg

Caractéristiques

    Poids       151 kg            183 kg    214 kg

• Conteneur pour transport et stockage avec vi-
dage dosé.

• Prises pour chariot élévateur, transpalette et 
grue.


