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Diable gerbeur monte-escaliers électrique
Réf : SME170

Diable multifonction en aluminium avec bras rotatif  - 170kg

Description

Rapide, pratique et sûr, ce diable gerbeur électrique permet d’élever des 
charges de 170 kg pouvant aller jusqu’à 1m de hauteur.

Diable électrique trois fonctions : diable standard, gerbeur et  diable 
monte-escaliers.

Capacité : 170 kg
Poids : 56 kg

Les + du produit

      Avec stabilisateurs rabattables

Caractéristiques

    Modèle         SME170

    Dimensions (LxPxh)       585 x 730 x 1650 mm

    Capacité batterie (LxP)       230 à 290 cycles - 1 cycle = 1 montée et 1 descente

    Dimensions bavette (LxP)      430 x 280 mm

    Temps de charge        3 h

    Automonie         52 à 117 étages

    Poids batterie        3,2 kg

    Vitesse montée/descente      20 ~ 50s / cycle

    Nombre de marches       24 à 34 marches / minute

    Hauteur de levée max.       1000 mm

• Grande autonomie permettant de monter entre 52 
et 117 étages ou entre 230 et 290 cycles (élévation 
+ descente).

• Freins de sécurité d’arrêt automatique du diable 
monte-escaliers au bord de la marche.

• Moteur est dans un boîtier protégé contre l’eau et la 
poussière.

• Batterie lithium (Li-Ion) amovible équipée d’un affi-
cheur couleur indiquant le niveau de charge (ven-
due avec son chargeur).

    Diamètre roues increvables      Ø 260 mm

    Poids         56 kg

    Capacité         170 kg 

Options & accessoires

Échelle réglable
3 marches
B-1-00033

Échelle réglable
4 marches
B-1-00327

Échelle réglable
5 marches
B-1-00331

Échelle réglable
6 marches
B-1-00188

• Diable en aluminium à bras rotatif idéal pour le 
chargement/déchargement de camion et pour 
le transport de charge en montée et en descente  
d’escaliers.

• Timon ergonomique pliable, multi-positions.
• Interrupteurs de commandes faciles d’utilisation, 

ergonomiques et intuitifs garantissant une meil-
leure sécurité d’utilisation.

• Roues antidérapantes en polyuréthane résistant à 
l’abrasion.

• Ajustement automatique de la hauteur de la plate-
forme de charge. 

• Arrêt d’urgence, système de freinage automatique, 
détection de positionnement de la charge.

• Indice de protection 54 et niveau sonore <70 dB.

Batterie 
supplémentaire
B-1-00423

Grande bavette
580x480 mm
B-1-00324

Chargeur 4 Ah
C-2-00445

Glissières sécurité
315x167x1050 mm
B-1-00397


